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Einangrun tengiskáps

Steinhellur

Toppur

Hlið

Lágmarks stærð (mm):
1500 X 750 X 450 (H x B x D)

JAÐARVEITUR OR - TENGISKÁPUR - GERÐ B

Afrennsli í 
púkk (Grávatn)

Botn
Tengiskápur (B)  fyrir tengigrind hitaveitu.

Húseigandi leggur til tengiskáp.  
Skápurinn er eign húseiganda.

Tengiskápur á að vera utanhúss ( t.d. á húsi / verönd ).  
Ganga þarf frá tengilögnum þannig að ekki sé hætta 
á frostskemmdum.

Stærð á tengiskáp:  
Lágmarksstærð er 1500 mm x 750 mm x 450 mm  
( H x B x D ).  Hurð þarf að vera vel opnanleg til að  
auðvelda aðgengi að inntaki og búnaði hitaveitu.  
Lágmarksstærð skal rúma  búnað hitaveitu,
og búnað sem tilheyrir húskerfi.

Þéttleiki:  Tengiskápur þarf einnig að  vera ryk- og 
regnþéttur ( IP 53 ).

Einangrun:  Uppfylla þarf lágmarkskröfu  k  einangrun = 
1,4   /    / °C  ( t.d. Mambo-svampur eða sambærilegt ).

Aðgengi:  Ganga þarf  frá tengiskáp þannig að  starfsmenn 
hitaveitu hafi greiðan aðgang til eftirlits og viðhalds.

Afrennsli:  Húseigandi þarf að ganga frá afrennsli úr tengiskáp 
og út í "PÚKK" áður en af tengingu við hitaveitu getur orðið.
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